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La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l’applicazione qui riportate devono essere 
adattate alle rispettive condizioni. L’utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l’idoneità e la possibilità di 
applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L’ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.
L’oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto 
queste notizie, data l’eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

Limitazioni della responsabilità

Rinforzo tubolare in acciaio zincato 12x40 mm per controtelaio Klima Pro. Tutti i 
profili del controtelaio Klima Pro sono progettati con delle camere interne che 
consentono l’eventuale inserimento di un rinforzo per aumentare la rigidità. Data la 
robustezza e la configurazione del profilo, il rinforzo non è necessario per controtelai 
con misure fino ad altezze di 240 cm e larghezze di 120 cm, ma può invece diventare 
utile per misure superiori. Il rinforzo in acciaio rappresenta la soluzione più sicura 
ed economica per garantire la necessaria rigidità al controtelaio Klima Pro nelle 
grandi aperture. 
Il rinforzo può essere utilizzato anche per il recupero degli sfridi del controtelaio, 
inserendolo nella cava centrale per la lunghezza di almeno 20 cm per parte. Il 
rinforzo deve poi essere bloccato con 2 viti autoforanti per acciaio 3,5x16 mm in 
modo che non si muova. Bisognerà poi mettere una zanca a murare su ciascun 
pezzo in modo che sia solidamente fissato al muro.

RINFORZO IN ACCIAIO
Rinforzo tubolare in acciaio zincato


